
 

 

zavřít  

Popis produktu

Hlavní použití

Technické informace

Materiál nosiče PP fólie 

Druh lepidla syntetický kaučuk 

Celková tloušťka 43 µm 

Přilnavost na ocel 4,8 N/cm 

Protažení do přetržení 150 % 

Síla přetržení 37 N/cm 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti

Ruční aplikace ano  

tesa SE 
Quickbornstraße 24  
20253 Hamburg 
 
Tel.: +49 (40) 4909-101 
Fax: +49 (40) 4909-6060 
http://www.tesa.de  

 

INFORMACE O PRODUKTU

tesa® 4280 PV0
Univerzální balicí páska
 

tesa® 4280, je samolepící balicí páska založená na 25µm PP nosiči a lepidla ze 
syntetického kaučuku. 
Výrobek je k dispozici ve 3 barvách a má hlučné odvíjení. 

Ruční a automatické uzavírání lehkých či středně těžkých kartonů. 

 

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - 
nízké

 
Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou 
pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Všechny informace a doporučení 
se zakládají na našich poznatcích, získaných při praktickém použití. Přesto se tesa SE 
nemůže zaručit za prodejnost svého zboží ani za vhodnost použití našich výrobků v 
konkrétních situacích. Spotřebitel proto sám nese zodpovědnost za rozhodnutí o 
vhodnosti metod aplikace a způsobu použití jednotlivých výrobků tesa®. Pokud budete 
mít pochybnosti, náš pomocný technický personál vám velmi rád poskytne další 
informace.
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